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THUNDER R290

WiSAN-P 25.2 SC

R290

Energielabel W35 A+++ Label d'efficacité W35

ηs,h W35 % 185 % ηs,h W35

SCOP W35 4,70 SCOP W35

Energielabel W55 A++ Label d'efficacité W55

ηs,h W55 % 3,63 % ηs,h W55

SCOP W55 142 SCOP W55

Vermogen +7°C/35°C kW 70,2 kW Puissance +7°C/35°C

Opgen. elektr. vermogen kW 18,0 kW Puissance él. absorbée

COP 3,91 COP

Vermogen +7°C/45°C kW 78,6 kW Puissance +7°C/45°C

Opgen. elektr. vermogen kW 25,0 kW Puissance él. absorbée

COP 3,14 COP

Vermogen +2°C/35°C kW 62,1 kW Puissance +2°C/35°C

Opgen. elektr. vermogen kW 17,6 kW Puissance él. absorbée

COP 3,52 COP

Vermogen -7°C/35°C kW 55,2 kW Puissance -7°C/35°C

Vermogen -7°C/45°C kW 53,7 kW Puissance -7°C/45°C

Vermogen -7°C/65°C kW 44,5 kW Puissance -7°C/65°C

Vemorgen -10°C/35°C kW 51,2 kW Vemorgen -10°C/35°C

Vermogen -10°C/45°C kW 49,9 kW Puissance -10°C/45°C

Vermogen -10°C/65°C kW 41,6 kW Puissance -10°C/65°C

Vermogen 7-12 / 35°C kW 67,9 kW Puissance

Electr.verm. kW 23,7 kW Puiss. absorb.nom

EER / ESEER 2,86 / 5,47 EER / ESEER 

Geluidsdruk (1m) dB(A) 59 dB(A) Niv. son. press. (1m)

Geluidsvermogen dB 78 dB Niv. son. puiss.

Geluidsdruk (1m) Super Silenced dB(A) 50 dB(A) Niv. son. press. (1m) Super Silenced

Geluidsvermogen Super Silenced dB 69 dB Niv. son. puiss. Super Silenced

Debiet m³/h 53.000 m³/h Débit

Werkingslim. verwarmen wateruittrede °C 25° - 75° °C Plage de fonct. chauff. Sortie d'eau

Werkingslim. verwarmen buitentemp. °C -20° - 42° °C Plage de fonct. chauff. Temp. Ext.

Werkingslim. Koelen wateruittrede °C 0° - 20° °C Plage de fonct. refroid. Sortie d'eau.

Werkingslim. Koelen buitentemp. °C -10° - 48° °C Plage de fonct. refroid.Temp. Ext.

Hoogte-breedte-lengte mm 2240-1094-3402 mm Hauteur/largeur/profond.

Gewicht kg 1001 kg Poids

Voeding V 400V-3F-50Hz V Alimentation

Stroom max. A 65,8 A Amp. max 

Communicatie Modbus RTU Communication

Smart grid functie Ja/Oui Smart grid fonction

Uitgebreide aansturing (REMAU) Ja/Oui Options de contrôle étendues (REMAU)

Cascade management Ja/Oui Cascade management

Hybride controle Ja/Oui Contrôle Hybride

Waterdebiet (Koeling 7/12°C) l/s 3,22 l/s Débit d'eau (Refroidissment 7/12°C)

Drukval over wisselaar (Koeling 7/12°C) kPa 13,80 kPa Perte de press. échangeur  (7/12°C)

Compressor Scroll Invertor Compresseur

Aantal compressors 2 Quantité compresseurs

Type wisselaar Platen/Plaque Type échangeur

Min. primaire waterinhoud heat/cool l 600 / 600 l Contenu Min. d'eau prim. heat/cool

Circulatiepomp (0-10V) Option Pompe de circulation

Maximale waterdruk bar 6 bar Pression maximum d'eau

Koudemiddel R290 Réfrigérant

GWP-waarde 3 GWP-valeur

Standaardvulling kg 10,0 kg Charge standard

CO2 eq. Standaardvulling ton 0,0 ton CO2 eq. Charge standard

Bijvulling g/m - g/m Charge supplémentaire 

CO2 eq. Bijvulling ton/m - ton/m CO2-eq Charge supplémentaire 

Bevat gefluoreerde broeikasgassen Neen/Non Contient des gaz à effet de serre fluorés

Hermetisch gesloten koelcircuit Ja/Oui hermétiquement scellé

 EU 811/2013 (≤70kW en EU 813/2013 (≤400kW)  EU 811/2013 ( ≤70kW et EU 813/2013 (≤400kW)

 EN 14511:2022

 EN 14825:2022  EN 14825:2022

 Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen  Le décret Européen n° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés

Tech.install. Install. Techn.

Koelmiddel  Réfrigérant 

k EN 14511:2022

Monoblok Monobloc

Elektr. Install. Install. Électr.

Controller Régulateur

Verwarming  Chauffage 

Verwarming 

Max. vermogen

Chauffage 

Puissance max.

Koeling  Refroid. 

Erp  Erp 

Natural

Coolant

ErP

Compliant

Full

Inverter

Hermetic

Scroll

Monoblok

Reeks Série

MonoblocFabriekscode code d'usine

Koelmiddel Réfrigérant
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Afmetingen + montage Dimensions + montage
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Werkingsbereik Plage de fonctionnement

Cooling

Twu [°C] = Temperature of the outlet water from the exchanger

Tae [°C] = External exchanger inlet air temperature

1. Normal operating range

Heating / DHW Production

Twu [°C] = Leaving exchanger water temperature

Tae [°C] = External exchanger inlet air temperature

1. Normal operating range.
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Pompcurve (°) Pompcurve (°)

(°) Enkel indien de circulatiepomp HYGU1VI (optie) mee is besteld. (°) Seulement la pompe de circulation HYGU1VI (option) est commandé.

Electrical data

SIZE

F.L.A. A 4,5

F.L.I. kW 2,2

Thercon nv - Langlaarsteenweg 166 - 2630 Aartselaar

www.thercon.be | info@thercon.be | +32 (0)3 451 24 24 



Technische fiche

5/7 Thunder R290 
WiSAN-P 25.2 SC

Fiche technique 

5/7

Bediening Commande

Display Ecran
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REMAU Uitgebreide aansturingsmogelijkheden REMAU Options de contrôle étendues
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Cascade Cascade

Modularity
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